






Serviceleistungen

Prüfung und Wartung
MPK 40 / 400

Funktionen < Start-, Laufzeit-, Verzögerungskontrolle >

Die Vorgaben unter < Einstellungen / Fahrtüberwachung > bleiben bestehen. Das Steuerungsprogramm 
verkürzt für die Prüfungen selbsttätig die Kontrollzeiten.

Fahrtkontrollen Kontrollzeit Fahrtziel Geschwindigkeit

< Startkontrolle > 1,0 sek Endebene der gewählten Richtung Bezogen auf den Ebenenstand: max. 
mögliche Geschwindigkeit

< Laufzeitkontrolle > 0,5 sek Endebene der gewählten Richtung

< Verzögerungskontrolle > 0,5 sek Max. 2 Ebenen vom aktuellen Stand-
ort in der gewählten Richtung

Funktion < Sperre Fahrtkontrolle aufheben >
Löst eine Prüfung der < Start-, Laufzeit-, oder Verzögerungskontrolle > eine Sperre aus, hebt diese Funktion 
die Sperre auf. Mit Hilfe der Funktion können Sie nur die Sperre der getesteten Fahrtkontrollzeit aufheben! 
Eine Sperre, z. B. verursacht durch das Auslösen eines Kaltleiters können Sie über diesen Weg nicht 
aufheben.

Funktion < Geschwindigkeitsüberwachung >
Bei frequenzgeregelten Antrieben mit DCP4–Ansteuerung und zusätzlichem Grenzgeschwindigkeitsschalter 
S19 prüfen Sie mit Hilfe des Menüpunktes die Funktion des Schalters S19. Die vorgegebene Grenzgeschwin-
digkeit bleibt im Test unberücksichtigt. Sie überprüfen nur den Signalwechsel des Schalters S19 von +24V auf 
0V. Für den Test drücken Sie die Pfeiltaste der gewünschten Richtung und halten die Taste für den Zeitraum 
des Tests gedrückt. Der Test ist erfolgreich verlaufen, wenn die Steuerung am Signalwechsel des Schalters 
S19 einen Fahrtabbruch durchführt.

Funktion < Türansteuerung >
Die Funktion ermöglicht Ihnen das Öffnen und Schließen 
der Kabinentüren unabhängig von der Position der Ka-
bine im Schacht und den Vorgaben <<keine Tür>> in der 
Türtabelle. Über die +/- Tasten bestimmen Sie die Türseite, 
die Pfeiltasten steuern die Türbewegung. Die Türbewe-
gung findet nur bei gedrückten Pfeiltasten statt.

Funktion < Fahrtkommando >
Drücken Sie für ein Fahrtkommando zur obersten oder 
untersten Ebene die Pfeiltaste der gewünschten Fahrtrich-
tung. Möchten Sie die Fahrt abbrechen, drücken Sie die 
ESC-Taste und der Aufzug stoppt sofort.

Fahrtkommando
Ruf Unten = S oben = R
Eb.: 1

Türen Seite 1
Seite = ±  Zu = S Auf = R
Eb.: 1


